





Wiasciwosci: d
Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium mal’KIZS
tancuchy Flyera w ramionach

Podpora rury nawojowej przy duzych szerokosciach

Kaseta ostaniajgca tkanine przed czynnikami atmosferycznymi
Uszczelka zabezpieczajgca w kasecie dodatkowo chroni
tkaning

Zastosowanie aluminiowych boczkéw
Prosta obstuga przy wykorzystaniu petnej automatyki

kolorystyka RAL
naped elektryczny Gak
naped reczny Gak
maksymalna szerokos$¢ 6.0m
maksymalny wysieg 3.6m
kaseta Gak
daszek w opcji nie
kat pochytu 5°-40°
poszycie 140 wzoréw
falbana nie
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max 6.0 m - 4
m Kolory konstrukcii:
RAL 9010 RAL 1015
A ’
S RAL 9006 RAL 8014

426 mm 325 mm

300 mm 71 31 9

montaz do krokwi dachowej montaz do sufitu montaz do $ciany
Korby i przekfadnie sg dostepne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.
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Wiasciwosci: d
Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium mal’KIZS
tancuchy Flyera w ramionach

Kwadratowa belka no$na -
Kaseta chroni tkaning przed czynnikami atmosferycznymi

Belka nosna ufatwia montaz systemu

Prosta obstuga przy wykorzystaniu petnej automatyki

Mozliwo$¢ zastosowania o$wietlenia LED w dolnym profilu

kolorystyka RAL .
naped elektryczny Gak

napegd reczny nie

maksymalna szerokos$¢ 70m

maksymalny wysieg 36m

kaseta Gak

daszek w opcji nie

kat pochyfu 5°-35°

poszycie 140 wzoréw

falbana nie
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262 mm 235 mm < 71 31 9

montaz do krokwi dachowej montaz do sufitu montaz do $ciany
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Wiasciwosci: d
* Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium mal’KIZS
Wzmocnione fafcuchy Flyer'a w ramionach

Dwie kwadratowe belki nosne -
Zastosowanie belek nosnych utatwia montaz systemu

System dedykowany do przesfaniania bardzo duzych

powierzchni

* Prosta obstuga przy wykorzystaniu petnej automatyki
Mozliwo$é wykorzystania podp6r teleskopowych

s “" < o ‘
kolorystyka RAL - - s, -
napgd elektryczny Gak - 12
napgd reczny nie
maksymalna szeroko$é 6.5m
maksymalny wysieg 50m
kaseta nie
daszek w opcji nie S
kat pochytu 5°-30° o
poszycie 140 wzoréw b
falbana Gak
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Wiasciwosci: d
* Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium mal’KIZS

* tancuchy Flyera w ramionach

* Uniwersalne uchwyty $cienno-sufitowe utatwiajagce montaz
markizy
Uproszczony mechanizm regulaciji kata pochylenia
Prosta obstuga przy wykorzystaniu petnej automatyki

Mozliwo$¢ zastosowania podpor teleskopowych

kolorystyka RAL
naped elektryczny Gak .
naped reczny Gak =
maksymalna szeroko$é 50m

maksymalny wysieg 3im

kaseta nie

daszek w opcji nie

kat pochytu 5°-70° (Sciana)
5485 (sufib)

poszycie 140 wzoréw
falbana Gak
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5°-70°

mocowanie do $ciany

5° - 85°
max 5.0 m mocowanie do sufitu
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25656 mm A
- " 4 RAL 9010 RAL 1015
- RAL 9006 RAL 8014
<<, A - 71319

Korby i przekfadnie sg dostepne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.
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Wiasciwosci: marKiza

* Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium

tancuchy Flyer'a w ramionach ]
Kwadratowa belka no$na

Mozliwo$¢ zamontowania daszka pozwala na ostoniecie

zwinietej tkaniny przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych

Belka no$na utatwia montaz systemu
Mozliwo$¢ wykorzystania ramion krzyzowych

* Prosta obstuga przy wykorzystaniu petnej automatyki

* Dostepne podpory teleskopowe - _

RAL

Gak

Gak

5.3m

25m

nie

Gak

5°-40°

140 wzoréw
Gak

kolorystyka

naped elektryczny
naped reczny
maksymalna szeroko$¢
maksymalny wysieg
kaseta

daszek w opgji

kat pochytu

poszycie

falbana
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max 5.3 m ) X 5

‘ 5 | E Kolory konstrukcji

245 mm

225 mm = . . ’ ,-'.
montaz do krokwi [ . ¥ "' v RAL 9010

montaz do sufitu
dachowej

220 mm

montaz do $ciany
opcja z daszkiem
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Wiasciwosci: d
Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium marklza
Konstrukcja pozwala na instalacie nawet przy niewielkiej
przestrzeni montazowej

tancuchy Flyera w ramionach ]
Kwadratowa belka no$na

Podpora rury nawojowej przy duzych szerokosciach Au S b ra I I a
Mozliwo$¢ zastosowania ramion krzyzowych

Prosta obstuga przy wykorzystaniu petnej automatyki -
Dostepne podpory teleskopowe

Belka nosna ufatwia montaz systemu
kolorystyka RAL . o j

naped elektryczny Gak
naped reczny Gak “
maksymalna szeroko$¢ 70m = B =
maksymalny wysieg 36m " _‘-'.--_._.__: 3
kaseta nie R
daszek w opgji nie
kat pochytu 5°-60° &7
poszycie 140 wzoréw 4 -“'"-_r'
falbana Gak £ .s)
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_.Jf
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b /.-*“
405 mm 285 mm 270 mm . . : __J_.-‘i RAL 9006 RAL 8014
! 7
montaz do krokwi dachowej montaz do sufitu montaz do $ciany % . e
71319

Korby i przekfadnie sg dostepne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.
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Wiasciwosci: d
Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium mal’KIZS
tancuchy Flyera w ramionach

Kwadratowa belka no$na u
Podpora rury nawojowej przy duzych szerokosciach

Mozliwos¢ zamontowania daszka pozwala na ostoniecie

zwinietej tkaniny przed dziataniem czynnikow atmosferycznych

Belka nosna ufatwia montaz systemu

Ramiona o wysiegu 4.1 m

Mozliwo$¢ zastosowania ramion krzyzowych

Prosta obstuga przy wykorzystaniu petnej automatyki
Dostepne podpory teleskopowe

kolorystyka RAL
naped elektryczny Gak
naped reczny Gak
maksymalna szerokos¢ 70m
maksymalny wysieg 41m
nie

e Gak
kat pochyiu 5°-40°
poszycie 140 wzoréw
falbana Gak

max 4.1 m

R

max 7.0 m

max60m N B i ; Kolory konstrukgji:
R."jf
y RAL 9010 RAL 1015
k 4 RAL 9006 RAL 8014
71319
200 mm \ Korby i przektadnie sa dostgpne w kolorach:

L RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

montaz do Sciany montaz do sufitu


Promyk
Pływające pole tekstowe

Promyk
Promyk-logo


M BBSA\N
- -
MOTOR INTERFACE BETIEHEL D) JATION

& SHUTTER ASSOCIAT




Wiasciwosci: !
Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium marklza
tancuchy Flyera w ramionach [} v I
Kwadratowa belka no$na O a n b
Podpora rury nawojowej przy duzych szerokosciach
Mozliwo$¢ zamontowania daszka pozwala na ostonigcie
zwinietej tkaniny przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
Belka nos$na utatwia montaz systemu
Zastosowanie falbany Volant nie tylko dodatkowo chroni
przed storicem, ale zwigksza réwniez poczucie prywatnosci
Mozliwo$¢ montazu ramion krzyzowych
Prosta obstuga przy wykorzystaniu petnej automatyki

kolorystyka RAL E Kolory konstrukcii:

napegd elektryczny Gak
napegd reczny Gak
maksymalna szerokosé 6.0m
maksymalny wysieg 3.1m J RAL 9010 RAL 1015
kaseta nie
daszek w opdj bak .- RAL 9006 RAL 8014
kat pochytu 5°-40°
oszycie 140 wzoréw el
T ——— 71319

falbana VOLANT - naped reczny Gak
* maksymalna wysoko$¢ dla materiatow SOLTIS i SUNTECH ~ 15m i
* maksymalna wysoko$¢ dla materiatéw akrylowych 12m 1 '“"1..,'

Korby i przektadnie sa dostepne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

montaz do krokwi
dachowej

montaz do sufitu
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Wiasciwosci: d
Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium mal’KIZS

tancuchy Flyera w ramionach [
Belke no$na stanowi profil zamkniety o przekroju kwadratu

Dodatkowo wzmocniona kaseta

Kaseta chroni tkaning przed czynnikami atmosferycznymi

Belka nosna ufatwia montaz systemu

Mozliwo$¢ zastosowania ramion krzyzowych

Prosta obstuga przy wykorzystaniu petnej automatyki
Dostepne podpory teleskopowe

kolorystyka RAL

naped elektryczny Gak

naped reczny Gak
maksymalna szeroko$¢ 70m
maksymalny wysieg 3.6m
kaseta Gak

daszek w opcji nie

kat pochytu 5°-50°
poszycie 140 wzoréw
falbana Gak

max 3.6 m

max 7.0 m

Kolory konstrukcii:

y RAL 9010 RAL 1015
4 RAL 9006 RAL 8014
71319

montaz do krokwi dachowej montaz do sufitu montaz do $ciany

Korby i przekfadnie sg dostepne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.
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Wiasciwosci: d
Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium mal’KIZS

tancuchy Flyer'a w ramionach

Podpora rury nawojowej

Kaseta chroni tkanine przed czynnikami atmosferycznymi
Uszczelka zabezpieczajgca w kasecie dodatkowo chroni
poszycie

Mozliwo$¢ zastosowania podpor teleskopowych
Prosta obstuga przy wykorzystaniu petnej automatyki

kolorystyka RAL

naped elektryczny Gak

naped reczny Gak -
maksymalna szeroko$¢ (X

maksymalny wysieg 36m

kaseta Gak

daszek w opcji nie

kat pochyiu 5°-40°

poszycie 140 wzoréw

falbana Gak
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5°-40°
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max 6.0 m

m Kolory konstrukcji:
RAL 9010 RAL 1015
montaz do sufitu s . .. 3 RAL 9006 RAL 801 4
410 mm ) 7
montaz do krokwi dachowej 14 \ . n ¥ i 71 31 9

148 3 Korby i przektadnie sg dostepne w kolorach:
- RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.
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